
Ceník betonu 
Betony podle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404, (TN SVB ČR 01-2014)

Cement CEM II/B-S 32,5R, Dmax 22 mm

Třída betonu Stupně vlivu prostředí Konzistence
Kč/m3

bez DPH
Kč/m3 
s DPH

C -/5
S1 2 260,- 2 735,-

S3 2 315,- 2 801,-

C -/7,5
S1 2 390,- 2 892,-

S3 2 460,- 2 977,-

C 8/10
S1 2 490,- 3 013,-

nelze čerpat S3, 4 2 560,- 3 098,-

C 12/15
 X0 S1 2 665,- 3 225,-

 X0 S3, 4 2 755,- 3 334,-

C 16/20

 X0   S1 2 820,- 3 412,-

 X0   S3, 4 2 895,- 3 503,-

 X0   XC1 S3, 4 2 905,- 3 515,-

 X0   XC2 S3, 4 2 915,- 3 527,-

C 20/25
 X0   XC3 S1 2 970,- 3 594,-

 X0   XC2  S3, 4 3 040,- 3 678,-

 X0   XC3 S3, 4 3 050,- 3 691,-

C 25/30

 X0   XC3   XD1 S3, 4 3 235,- 3 914,-

 X0   XC3   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 245,- 3 926,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 255,- 3 939,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA2  S3, 4 3 265,- 3 951,-

C 30/37 
90d

 X0   XC3   XD1 S3, 4 3 440,- 4 162,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 455,- 4 181,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA2  S3, 4 3 465,- 4 193,-

 X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 3 530,- 4 271,-

C 30/37 

 X0   XC3   XD1 S3, 4 3 585,- 4 338,-

X0   XC4   XD2   XF1   XA1 S3, 4 3 595,- 4 350,-

X0   XC4   XD2   XF1   XA2 S3, 4 3 605,- 4 362,-

X0   XC4   XD3   XF1   XA3 S3, 4 3 675,- 4 447,-

C 35/45 X0   XC4   XD3   XF1   XA3 S3, 4 3 925,- 4 749,-

Cementové mazaniny podle TN SVB ČR 02-2006

Cement CEM II/B-S 32,5R, Dmax 4 mm

P 200 S1, 3,  4 2 430,- 2 940,-

P 250 S1, 3, 4 2 585,- 3 128,-

P 300 S1, 3, 4 2 735,- 3 309,-

P 350 S1, 3, 4 2 915,- 3 527,-

P 400 S1, 3, 4 3 100,- 3 751,-

P 500 S1, 3, 4 3 440,- 4 162,-

Cement CEM I 42,5R, Dmax 4 mm

P 300 S1, 3, 4 3 040,- 3 678,-

P 350 S1, 3, 4 3 250,- 3 933,-

P 400 S1, 3, 4 3 460,- 4 187,-

P 500 S1, 3, 4 3 910,- 4 731,-

Stmelené a nestmelené podkladní vrstvy   
podle ČSN EN 14227-1, ČSN EN 13285, ČSN 736124-2 

SC 0/22; C 6/8 - (KSC II) S1 2 030,- 2 456,-

SC 0/32; C 6/8 - (KSC II) - betonárna Kněževes¹⁾²⁾ S1 1 930,- 2 335,-

SC 0/32; C 6/8 - (KSC II) - betonárna Zbraslav¹⁾ S1 1 755,- 2 124,-

SC 0/22; C 8/10 - (KSC I) S1 2 060,- 2 493,-

SC 0/32; C 8/10 - (KSC I) - betonárna Kněževes¹⁾²⁾ S1 1 975,- 2 390,-

SC 0/32; C 8/10 - (KSC I) - betonárna Zbraslav¹⁾ S1 1 795,- 2 172,-

MCB  (mezerovitý beton) S1 2 795,- 3 382,-

MZK 0/32 (mechanicky zpevněné kamenivo) - betonárna Kněževes¹⁾²⁾ 1 590,- 1 924,-

MZK 0/32 (mechanicky zpevněné kamenivo) - betonárna Zbraslav¹⁾ 1 395,- 1 688,-

¹⁾ označené druhy výrobků pouze na betonárnách Zbraslav (²⁾ Kněževes - viz str. 2 ceníku)

Vozovkový beton - CEM I 42,5R (sc) podle ČSN 73 6123-1

CB I (cementobetonový kryt) S1 4 055,- 4 907,-

Konzistence  betonu Sednutí podle ABRAMSE

S1  Zavlhlá 10 až 40 mm

S2 Měkká 50 až 90 mm

S3 Velmi měkká 100 až 150 mm

S4 Tekutá (vhodná na čerpání) 160 až 210 mm

S5 Velmi tekutá  ≥ 220 mm  

Betony podle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404, (TN SVB ČR 01-2014)

Cement CEM I 42,5R, Dmax 22 mm

Třída betonu Stupně vlivu prostředí Konzistence
Kč/m3

bez DPH
Kč/m3 
s DPH

C -/5
S1 2 375,- 2 874,-

S3 2 440,- 2 952,-

C -/7,5
S1 2 480,- 3 001,-

S3 2 530,- 3 061,-

C 8/10 
S1 2 590,- 3 134,-

nelze čerpat S3, 4 2 665,- 3 225,-

C 12/15
 X0 S1 2 820,- 3 412,-

 X0 S3, 4 2 880,- 3 485,-

C 16/20   

 X0   S1 2 980,- 3 606,-

 X0   S3, 4 3 040,- 3 678,-

 X0   XC1 S3, 4 3 050,- 3 691,-

 X0   XC2 S3, 4 3 080,- 3 727,-

C 20/25
 X0   XC3 S1 3 120,- 3 775,-

 X0   XC2  S3, 4 3 185,- 3 854,-

 X0   XC3 S3, 4 3 200,- 3 872,-

C 25/30

 X0   XC3   XD1 S3, 4 3 425,- 4 144,-

 X0   XC3   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 435,- 4 156,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 445,- 4 168,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA2  S3, 4 3 455,- 4 181,-

C 25/30
 X0   XC4   XD2   XF2   XA1  S3, 4 3 685,- 4 459,-

 X0   XC4   XD2   XF2   XA2  S3, 4 3 695,- 4 471,-

 X0   XC4   XD2   XF3   XA2  S3, 4 3 705,- 4 483,-

C 30/37 

 X0   XC3   XD1 S3, 4 3 705,- 4 483,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA1  S3, 4 3 715,- 4 495,-

 X0   XC4   XD2   XF1   XA2  S3, 4 3 725,- 4 507,-

 X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 3 805,- 4 604,-

C 30/37

 X0   XC4   XD2   XF2   XA2  S3, 4 4 010,- 4 852,-

 X0   XC4   XD3   XF2   XA3 S3, 4 4 015,- 4 858,-

 X0   XC4   XD2   XF3   XA2 S3, 4 4 015,- 4 858,-

 X0   XC4   XD3   XF3   XA3 S3, 4 4 025,- 4 870,-

X0   XC4   XD2   XF4   XA2  S3, 4 4 035,- 4 882,-

 X0   XC4   XD3   XF4   XA3  S3, 4 4 045,- 4 894,-

C 35/45  X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 4 095,- 4 955,-

C 40/50  X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 4 155,- 5 028,-

C 45/55  X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 4 240,- 5 130,-

C 50/60  X0   XC4   XD3   XF1   XA3  S3, 4 4 345,- 5 257,-

Příplatky a přirážky bez DPH s DPH

Zimní přirážka (od 15. 11. do 15. 3.) Kč/m3 + 130,- + 157,-

Urychlovač tuhnutí Kč/m3 + 120,- + 145,-

Zpomalovač tuhnutí Kč/m3 + 70,- + 85,-

Použití kameniva Dmax 16 mm Kč/m3 + 40,- + 48,-

Použití kameniva Dmax 8 mm * (Dmax 5 mm) ** Kč/m3 + 100,- + 121,-

V prac. dny 18.00–6.00, soboty, neděle a svátky viz druhá strana ceníku

• U betonů označených 90d - výsledné vlastnosti hodnoceny po 90 dnech. Betony označené XA2,XA3   
s CEM I a II nejsou určené do prostředí se síranovou agresivitou. Betony se síranovzdorným cementem 
CEM III dodáme po předchozím projednání dodávek a ceny s obchodním oddělením.

• Vyšší stupeň vlivu prostředí automaticky splňuje podmínky nižšího stupně vlivu prostředí – to je např. 
XC3 pokrývá požadavky XC1, XC2 a podobně.

• Použití kameniva Dmax 8 mm* a Dmax 5 mm** je u betonů od třídy C -/5 až do třídy C 30/37 mimo 
svp XF2, XF3, XF4. Vyšší třídy dodáváme pouze po dohodě s obchodním oddělením.

• Druhy betonů neuvedené v tomto ceníku, dodáváme po upřesnění požadovaných vlastností.

V ceníku jsou uvedeny ceny základní,  
které je možno po dohodě snížit o množstevní rabat. 

Ceník platný od 1. ledna 2024

 * použití kameniva Dmax 8 mm – pouze na betonárnách – Dolní Měcholupy, Stodůlky, (²⁾ Kněževes)
 ** použití kameniva Dmax 5 mm – pouze na betonárnách – Zbraslav
Příplatky a zimní přirážka se účtuje k cenám čerstvého betonu. 
V případě požadavku kupujícího na použití urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí musí kupující o tomto 
požadavku informovat centrální dispečink nejpozději do 13.00 hodin předchozího pracovního dne. Cena    
za použití urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí je účtována k ceně betonu.
V ceníku uvedené ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je účtována skutečná 
částka s DPH bez vlivu zaokrouhlení. 

%



Výškový dosah čerpadla do 36 m 38 m 42 m 46 m 56 m
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Přistavení čerpadla* jednorázově 2 400,- 2 904,- 2 400,- 2 904,- 2 400,- 2 904,- 2 400,- 2 904,- 2 400,- 2 904,-

Cena za nasazení Kč/hod. 2 600,- 3 146,- 2 700,- 3 267,- 2 800,- 3 388,- 3 200,- 3 872,- 4 300,- 5 203,-

Cena za přečerpaný beton Kč/m3 15,- 18,- 20,- 24,- 45,- 54,- 55,- 67,- 60,- 73,-

Manipulační poplatek Kč jednorázově 2 100,- 2 541,- 2 200,- 2 662,- 2 300,- 2 783,- 2 500,- 3 025,- 2 900,- 3 509,-
Ocelové dopravní potrubí Kč/metr/den 90,- 109,- 90,- 109,- 90,- 109,- 90,- 109,- 90,- 109,-

Vysokotlaká gumová hadice Kč/metr/den 130,- 157,- 130,- 157,- 130,- 157,- 130,- 157,- 130,- 157,-

Přistavení potrubí Kč/km 18,- 22,- 18,- 22,- 18,- 22,- 18,- 22,- 18,- 22,-

Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla Paušál 800,- 968,- 800,- 968,- 800,- 968,- 800,- 968,- 800,- 968,-
Čerpání betonu s příměsí ocelových vláken Kč/m3 30,- 36,- 30,- 36,- 30,- 36,- 30,- 36,- 30,- 36,-

Zpomalovací „S“ koleno jednorázově 200,- 242,- 200,- 242,- 200,- 242,- 200,- 242,- 200,- 242,-

Použití rozjezdové chemikálie jednorázově 500,- 605,- 500,- 605,- 500,- 605,- 500,- 605,- 500,- 605,-

Cena za vzdálenost Nakládka a vykládka Recyklace vráceného  
čerstvého betonubez DPH s DPH bez DPH s DPH

Doprava Kč/km 102,- 123,- Do 30 minut paušál 280,– 339,– Kč/m3 1 200,- 1 452,-

Nad 30 minut Kč/15 minut 200,- 242,-

Nad 60 minut Kč/15 minut 400,- 484,-

DOLNÍ MĚCHOLUPY

ul. Kutnohorská (na-
proti ul. Kardausova) 
  602 321 375

STODŮLKY

ul. Sárská  
(za Baumaxem) 
  724 062 848

ZBRASLAV

ul. Žitavského  
(v areálu lomu) 
  602 201 674

(KNĚŽEVES - MIMO BĚŽNÝ PROVOZ)                                                                       

(vedle areálu letiště Ruzyně)
  724 128 065

   

Mobilní čerpadla betonu

Objednávání dodávek – dispečink 

	 602 364 639

 dispecink@kamenzbraslav.cz

Nabídky a kalkulkace

 obchod@kamenzbraslav.cz

 257 922 231

Betonárny v Praze a okolí

www.kamenzbraslav.cz

  *  Přistavení čerpadla zahrnuje dopravu max. 25 km od nejbližší betonárny na stavbu. Při dopravní vzdálenosti nad 25 km bude účtován poplatek za přistavení čerpadla + 55,-Kč/km bez DPH 
(67,-Kč/km s DPH).
• Kupující hradí přepravu čerpadla na stavbu, přípravu a mytí čerpadla před a po ukončení čerpání (manipulační poplatek), práci čerpadla na stavbě a přepravu zpět na stanoviště. Manipulaci 
s potrubím a hadicemi na stavbě včetně naložení a vyložení zajišťuje kupující svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla.
•  Kupující zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač na příslušném úřadě.
• Nasazení čerpadla účtujeme za každou započatou čtvrthodinu. Při použití čerpadla je nutné použít na najetí čerpadla min. 0,5 m³ mazaniny min. P 400 případně rozjezdovou chemikálii. Při 
použití přídavného potrubí a hadic je nutné použít na najetí čerpadla až 2 m³ mazaniny min. P 400 případně rozjezdovou chemikálii. Cenu mazaniny včetně dopravy, nebo rozjezdovou chemi-
kálii je kupující povinen uhradit, stejně tak je povinen určit místo, kam bude toto množství najížděcí směsi přečerpáno.

DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky čerstvého betonu se objednávají na centrálním dispečinku nejpozději do 13.00 ho-
din předchozího pracovního dne, mobilní čerpadlo nejpozději do 13.00 hodin tři pracovní dny 
před nasazením.
Veškeré objednávky a dodávky výrobků a služeb se řídí platnými Technicko dodacími 
podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na všech provozovnách, obchodním 
oddělení nebo na www.kamenzbraslav.cz a jsou nedílnou součástí všech uzavřených smluv i 
jednotlivých dodávek.

KONTROLA KVALITY
Prodávající provádí kontrolu kvality dle platných norem včetně vydávání atestů. Prohlášení 
o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 a nařízení vládyč. 312/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, kterým prodávající prohlašuje, že jím dodávané čerstvé betony jsou ve shodě 
s ustanovením platných ČSN, je k dispozici na obchodním oddělení prodávajícího. 

 * Cena zahrnuje paušální poplatek za nakládku a vykládku.
Maximální přepravované množství v autodomíchávači je 7 m3.
Vzdálenost se počítá na stavbu a zpět na betonárnu. 

Paušální poplatek za nakládku a vykládku v délce 30 minut se účtuje při 
každé jízdě autodomíchávače.

KÁMEN Zbraslav, a. s., Žitavského 1178, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČ: 018 204 60, DIČ: CZ01820460,  
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v OR oddíl B, vložka 19215
Certifikační orgán:  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PRAHA, s. p. autorizovaná osoba 204

Ceník dopravy betonu autodomíchávačem

Příplatky k ceně dodávky betonu, dopravy a čerpadel

Dodávky v sobotu + 5 %

Dodávky v neděli a ve státem uznaný svátek + 10 %

Dodávka od 18.00 do 06.00 hod. (noční dodávky) + 10 %

Ceník platný od 1. ledna 2024

Minimální 
účtovaná cena 
za dopravu *

Kč/ mix 1 155,- 1 398,-

Dodávky pouze po předchozí domluvě s obchodním oddělením


